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Wir geben die Wärme unserer Hände.



Es ist kein Geheimnis, dass 
Deutschland der Geburtsort der 
Weihnachtstraditionen ist. In diesem 
Land schmückten die ersten 
Weihnachtsbäume und stellten 
Weihnachtsschmuck her.

Ein Baumwollspielzeug ist das 
beliebteste Spielzeug des 19. 
Jahrhunderts. Es wurde in der Familie 
mit den Kindern an langen 
Winterabenden erstellt. Diese Arbeit 
schuf eine festliche Stimmung und 
vereinte die Familie.

Die Idee, diese Tradition 
wiederzubeleben, kam durch Zufall. 
Der Unterricht war sehr aufregend. Ich 
möchte über die 
Herstellungstechnologie dieses 
Spielzeugs sprechen.



Produktbeschreibung

Das Baumwollspielzeug "Fungus" zum 
Neujahr schmückt Ihren 
Weihnachtsbaum für die Feiertage. 
Neujahr gibt uns immer Hoffnung 
auf das Beste, gibt viele Geschenke 
und angenehme Emotionen. In 
dieser Zeit können wir uns leicht 
wie die Helden eines Märchens 
fühlen. Jeder möchte an den 
Weihnachtsmann und die 
Schneewittchen glauben, die uns 
mit Sicherheit besuchen werden.



Hauptmaterialien: Watte, 
Karkasse, Stärke, Fimo, 
Glasperlen, Farben, farbige 
Baumwollfadensuspension.

Technische Daten - Länge 12 cm, 
Breite 6 cm.

Pflegehinweise: Nicht nass 
machen. An einem trockenen 
Ort aufbewahren, lieben, 
sicher aufbewahren, Kindern 
unter drei Jahren nur unter 
Aufsicht zum Spielen geben.



Bereiten Sie die notwendigen 
Materialien vor.



Stärkepaste kochen.



Wir kreieren einen Rahmen aus 
Lumpen und wickeln ihn mit Folie ein.



Wir befestigen mit einem weißen Faden 
den Rahmen des Baumwollprodukts.



Wir benetzen die Wattestücke mit Paste 
und wickeln das Werkstück ein, um das 

Relief des zukünftigen Spielzeugs zu 
bilden. Sushim.



Wir machen eine Aufhängung von 
einem Faden.



Wir bedecken mit weißer Acrylfarbe 
(Primerschicht). In der Schwebe 

trocknen.



Wir malen das Produkt. Sushim. Wir 
arbeiten uns durch die Details und 

trocknen wieder.



Wir lackieren. Bei Acrylfarben ist 
kein Lack erforderlich.



Fertige Arbeit.


