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Требования бизнеса ВМЗ
ПЕРЕВОЗИМЫЕ ГРУЗЫ:
Готовая продукция: трубы большого диаметра, 
трубы малого и среднего диаметров,  рулонная 
сталь, стальной лист, колеса.

ТРЕБУЕМЫЙ ТРАНСПОРТ:
- Автотранспорт должен быть оснащен металлическими П-образными, Г-
образными или стационарными заводскими стойками (кониками) в 
количестве не менее 4-х штук (для П-образных) и не менее 8-ми штук (для Г-
образных), имеющих габаритную ширину не более 2,55м (согласно ПДД 
РФ). Коники должны жестко фиксироваться к раме полуприцепа, прицепа и 
кузова (болтовое, сварное соединение и т.п.) и в местах соприкосновения с 
грузом обшиваться деревянными брусками для защиты от повреждения 
(исключения царапин, вмятин и прочих дефектов) и сохранности груза во 
время перевозки. В передней части полуприцепа, прицепа и кузова 
автомобиля (за кабиной) перевозчиком должен быть установлен стальной 
щит, защищающий кабину от возможного повреждения грузом, при 
продольном его смещении, во время торможения автомобиля. Для 
отгружаемой продукции в наружной полиэтиленовой изоляции – стойки 
(коники) должны быть облицованы деревом и резиной или другими 
эластичными материалами, предотвращающими порчу изоляционного 
покрытия.

Требования к транспорту:
- Кузов транспортного средства должен быть оборудован стойками 
(кониками), и иметь строповочные, увязочные ремни, предотвращающие 
перемещение труб по кузову транспортного средства.


