
ВНИМАНИЕ

▶ Убедитесь, что модем установлен горизонтально.
   (На верхней стороне модема есть надпись “THIS SIDE UP”)

 “ЭТОЙ СТОРОНОЙ 

ВВЕРХ”

 ▣ Инструкция по монтажу Kia Link для STINGER
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2. Переведите селектор в положение 
парковки и включите парковочный 

тормоз

- Переведите селектор в положение “P”

- Переключите парковочный тормоз в “ON”

1. Подготовка автомобиля

- Припаркуйте автомобиль на ровной 

поверхности
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4. Снимите OBD коннектор

- Проверьте OBD коннектор

- Снимите OBD коннектор с кронштейна нижней 

панели

3. Отключите минусовой терминал АКБ 
(-)

- Аккумулятор находится в багажнике

- Используйте 10мм ключ

Push !
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5. Подключите Y-кабель

- Проверьте правильность расположения каждого коннектора

К 
распределительному 

модулю

К коннектору в 
автомобиле

К модулю Kia 
Link

К модему (6 
пин)

* Этот рисунок только образец.
   Y-кабель отличается у каждой модели.

< Задняя сторона 
Распределительного Блока >
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6. Метод подключения кабеля OBD

- Проверьте правильность подключения каждого коннектора

К коннектору
OBD в 

автомобиле

К модему
(4 пин)

К модулю Kia 
Link

К кронштейну 
коннектора

OBD
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7. Монтаж модуля Kia Link

- Подключите Y-кабель модулю Kia Link

- Подключите кабель OBD к модулю Kia Link

- Закрепите модуль Kia Link с помощью жгутов

Распределительный 
Блок 

Рычаг 
открывания 

капота

 ▣ Инструкция по монтажу Kia Link для STINGER



8. Подключение Модема

- Подключите модем к кабелю Модема

- Подключите Y-кабель (6 пин) к кабелю Модема (6 пин)

- Подключите кабель OBD (4 пин) к кабелю модема (4 пин)

- Закрепите модем (с помощью жгутов)

Рычаг 
открывания 

капота
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9. Монтаж кабелей

- Закрепите кабели под нижней панелью с помощью жгутов

Рычаг 
открывания 

капота
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Блок 



10. Подключите минусовую клемму 
АКБ (-)

- Закрепите минусовую клемму АКБ с помощью 

ключа на 10mm (усилие примерно 4~6Nm)

11. Проверка работы

- Проверьте работу светодиодов на модуле Kia 

Link (красный – питание, зеленый – 

коммуникация с авто, синий – коммуникация 

по BT)

- Проведите Ввод в Экcплуатацию с помощью 

сервисного Приложения KiaLInk

LED
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