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⚫ Заготовка бересты приходится в основном на июнь-
июль, в этот период береста более мягкая и 

эластичная.

⚫ Для изготовления данного берестяного корытца 
нам потребуется:

1.  Пласт бересты 1 шт. – размер 80 х 65 см
2. Полоска бересты 2 шт. – 60 х 9 см 
3. Полоска бересты 2 шт. - 50 х 8 см
4. Полоски бересты 4 шт. – 17 х 6 см
5. Черемуховый прут 1 шт. – 180 см или два прутика по 1 метру.
6. Плоские деревянные рейки 2 шт. – длина 50 см, ширина 4 см.
7. Проволока  3 метра ( раньше использовали кедровый 

корень).  
8. Шило или отвертка.



⚫ Пласт бересты выравниваем 
⚫ очищаем от бугорков
⚫  готовим полоски бересты
⚫  стругаем деревянные рейки
⚫  черемуховые прутики



⚫ Теперь начинаем загибать углы берестяного 
пласта, предварительно разогрев их над огнем.

 
                                 -  Каждый угол, согнув, временно  

закрепляем вместе
 с полосками бересты 

проволокой.

- Полоски бересты измеряют от угла до угла.



Приступаем к следующему этапу работы. 

Берестяное корытце обрело форму.
Закрепляем  боковые углы деревянными 

рейками.



⚫ Начинаем  обшивать  черемуховый прут вокруг 
корытца  проволокой с помощью шила. 

⚫ Каждый шов прокалываем сначала шилом, затем 
просовываем проволоку. В процессе прошивки 
по бокам закрепляем деревянные рейки, 
подтягивая их полосками бересты.



    

⚫ Берестяное корытце – савэн прошито 
вокруг, верхние края выравниваются 
ножом и оно готово к использованию.



Спасибо за внимание


