
ACV 
и

#о_стальные

Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить…



КОНСТРУКЦИЯ
ACV

Уникальная технология 

Бак-в-Баке

Оттачивается более 50 лет

#о_стальные

Змеевик

Применяется в большинстве 

бойлеров



МАГНИЕВЫЙ АНОД
ACV

Для нержавейки ACV 

МАГНИЕВЫЙ АНОД 

НЕ НУЖЕН

#о_стальные °  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ
 И   НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
СЛОЖНЫЙ ДЕМОНТАЖ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ



НАКИПЬ
ACV

СТЕНКИ  БАКА 
САМООЧИЩАЮТСЯ 

ОТ НАКИПИ!

#о_стальные

ЗАРАСТАЕТ НАКИПЬЮ

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВРЕМЯ НАГРЕВА

НЕХВАТКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

ПОТЕРИ  ВРЕМЕНИ

ПОСТОЯННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЧИСТОТА

ЭКОНОМИЯ



ГИГИЕНИЧНОСТЬ
ACV #о_стальные

РАЗМНОЖЕНИЕ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

НАГРЕВ до 40° ПОЗВОЛЯЕТ ПАТОГЕННЫМ 

ОРГАНИЗМАМ РАЗМНОЖАТЬСЯ  В ВОДЕ

ПОСТОЯННАЯ 

СТИРИЛЬНОСТЬ

НАГРЕВ ВОДЫ до 80° УБИВАЕТ ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ ГРИБЫ, ВИРУСЫ И 

БАКТЕРИИ, включая ЛЕГИОНЕЛЛУ



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН

ЗАМЕНА АНОДА

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

УСЛОВИЯ  ГАРАНТИИ
ACV

Для нержавейки ACV 

МАГНИЕВЫЙ АНОД 

НЕ НУЖЕН

#о_стальные °  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ
 И   НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
СЛОЖНЫЙ ДЕМОНТАЖ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН

ЗАМЕНА АНОДА

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

ГАРАНТИЯ до 10 лет ГАРАНТИЯ 2-7 лет



ОБСЛУЖИВАНИЕ
ACV

МАГНИЕВЫЙ АНОД

САМООЧИСТКА ОТ НАКИПИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

#о_стальные

6 500 рубЕСТЬ

Замена магниевого анода 1 раз в 1-2 года

°  АНОД 1000 руб
°  ВЫЕЗД МАСТЕРА 2500 руб
°  СЛИВ БОЙЛЕРА 3000 руб
°  Время работы  2 часа

НЕТ

0 руб
Чистка от накипи 1 раз в 3-4 года

°  РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ 8000 руб
°  ВЫЕЗД МАСТЕРА 2500 руб
°  РЕАГЕНТЫ 2000 руб
°  Время работы  3-4 часа

12 500руб

НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ = НЕТ ГАРАНТИИГАРАНТИЯ 10 лет



СЕРВИС

142

Для нержавейки ACV 

МАГНИЕВЫЙ АНОД 

НЕ НУЖЕН

#о_стальные

Альметьевск Магнитогорск Санкт-Петербург
Астрахань Мичуринск Сочи
Барнаул Москва Ставрополь
Батайск Нальчик Темрюк
Владимир Новосибирск Тюмень
Екатеринбург Оренбург Ульяновск
Ессентуки Пятигорск Хабаровск
Иркутск Ростов на Дону Цхинвал
Казань Рязань Челябинск
Кострома Самара Череповец

Краснодар Южно-Сахалинск

СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРА

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

ACV



Информация взята с официальных сайтов 
производителей:

Контактные данные сервисных центров – отсутствуют!



ТЭН
ACV

ТЭН расположен в 

греющем контуре с 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

#о_стальные

100 % 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ   И 

ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ 

ТЭН расположен в 

контуре с 

ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

НЕГАТИВНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

> 5 лет 

СРОК СЛУЖБЫ ТЭНа



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ACV #о_стальные

ХОРОШАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

=
ЭКОНОМИЯ 
ТОПЛИВА

ПЛОХАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

=
РАСХОД

ТОПЛИВА



ЭНЭРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ACV #о_стальные

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (пенопласт)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (Вт/м*К) = 
0,02 

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

(Вт/м*К) = 0,04 

ПЕНОПОЛИУРЕТАН
30 – 40 мм

ПЕНОПОЛИУРЕТАН
55 мм или

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (Вт/м*К) = 
0,04

Smart Line



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
  Расход горячей воды: 15 л /мин

Средняя приведенная 
мощность змеевика: 15кВт (при заявленной 24 кВт)



ЭСТЭТИКА
ACV #о_стальные

СТИЛЬНЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД

КАЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ

УЗНАВАЕМОСТЬ



“Изготовлен из благородной 

нержавеющей стали 

Cr /Ni 18/10 (AISI 304)”

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ТЕХНОЛОГИЯ
ACV #о_стальные

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

55 лет ПРЕВОСХОДСТВА

РУЧНОЙ ТРУД

УСТАРЕВШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО



РАСХОДЫ за 5 ЛЕТ
ACV 

ЭКОНОМИЯ

ДОЛЖНА  БЫТЬ

ЭКОНОМНОЙ

#о_стальные

ЗАМЕНА

МАГНИЕВОГО

АНОДА

3 раза Х
7500 
руб

ЧИСТКА ОТ

НАКИПИ
2 раза Х 15500 руб

ИТОГО за 5ЛЕТ 

53  500руб


