
ДОПОГ 
НЕПРИМЕНЯЕТС

Я



Перевозки ОГ
Вооруженными Силами 

(Статья 1а)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



Перевозка ОГ частными лицами в 
упаковках

розничной торговли, перевозка горючего 
до

240л в упаковках не более 60л
(1.1.3.1а)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



Перевозка механизмов, содержащих 
ОГ

(1.1.3.1b), 1.1.3.2a)b), 1.1.3.3b)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



Перевозка ОГ предприятиями, как следствие 
их

основной деятельности (1.1.3.1с)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



Перевозка ОГ транспортом аварийных служб 
и

транспортом МЧС (1.1.3.1d),c)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



Перевозка стационарных резервуаров в
которых содержались вещества класса 
2(A,O,F)

и классов 3,9,6.1(II,III г.у) (1.1.3.1f)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



1.1.3.2 Изъятия, связанные с перевозкой газова

a) газов, содержащихся в топливных баках транспортного 

средства, осуществляющего транспортную операцию, и 

предназначенных для обеспечения тяги или для 

функционирования любого оборудования транспортного 

средства (например, холодильного).



Перевозка баллонов и цистерн с 
газами

А и О под давлением 2 бара
(1.1.3.2.с)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



Перевозка сжатых газов в огнетушителях 
и

шинах транспортных средств,
электролампочках  и спортивных 

мячах
(1.1.3.2d, g, h)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



е) газов, содержащихся в специальном оборудовании 

транспортных средств и необходимых для функционирования 

этого специального оборудования во время перевозки 

(системы охлаждения, садки для рыбы, обогреватели и т. д.), а 

также в запасных емкостях для такого оборудования или 

неочищенных порожних сменных емкостях, перевозимых в 

одной и той же транспортной единице.



Перевозка газов в пищевых продуктах 
и

напитках (1.1.3.2f)

ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



1.1.3.3 Изъятия, связанные с перевозкой жидкого топлива 

a) топлива, содержащегося в топливных баках 

транспортного средства, осуществляющегося транспортную 

операцию, и предназначенных для обеспечения тяги или для 

функционирования любого оборудования транспортного 

средства.



Общая вместимость встроенных топливных баков 

не должна превышать 1500 литров 

на одну транспортную единицу, а 

вместимость бака, установленного на прицепе, 

не должна превышать 500 литров. 

В переносных топливных емкостях можно перевозить 

не более 60 литров на одну транспортную единицу. 

Эти ограничения не применяются к транспортным 

средствам, эксплуатируемым аварийными службами;



Перевозка газообразного и жидкого горючего в
топливных баках (1.1.3.2а)b), 1.1.3.3а)

КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В БАКАХ, НЕ
ПОДПАДАЮЩЕЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ДОПОГ
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ДОПОГ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ



1.1.3.5 Изъятия, связанные с перевозкой порожней 

неочищенной тары

Требования ДОПОГ не распространяются на порожнюю 

неочищенную тару (включая КСГМГ и крупногабаритную 

тару), содержавшую вещества классов 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 и 9, 

если приняты надлежащие меры для устранения всякой 

опасности. Опасность считается устраненной, если приняты 

надлежащие меры для нейтрализации всех видов опасности, 

присущих классам 1–9.


