
 КИРОВЕЦ К-7М 



ТОО «Костанайский Тракторный Завод» ( Дочернее предприятие АО «Агромашхолдинг KZ»)

Место нахождения: РК г. Костанай, «Индустриальная зона»



К-730 М Стандарт 1 
Модель Двигатель Масса Трансмиссия Навеска Кабина Цена без НДС 

FCA – г. 
Костанай

730 М 
Стандарт 1

Тип: 
восьмицилиндро-
вый V-образный,
Модель: 
8481.10-11,
Мощность ном: 
220 (300) кВт (л.
с.),

Масса 
минимальная: 
14 265 кг.
Масса 
максимальная: 
16 035 кг.

КПП: 
автоматизирован-
ная «Т5»,
Диапазон 
скоростей: 16F/8R,

Навеска задняя: 
трехточечная IV 
по стандарту ISO
Грузоподъём-
ность: 8 500 кг.

Тип: двухместная, 
со встроенным 
каркасом 
безопасности
Кондиционер: 
имеется

41 736 870



К-735 М Стандарт 1
Модель Двигатель Масса Трансмиссия Навеска Кабина Цена без 

НДС 
FCA – г. 
Костанай

К-735 М 
Стандарт 1

Тип: 
восьмицилиндро-
вый V-образный,
Модель: 
8481.10-04,
Мощность ном: 
257 (350) кВт (л.
с.),

Масса 
минимальная: 
15 250 кг.
Масса 
максимальная: 
17 350 кг

КПП: 
автоматизирован-
ная «Т5»,
Диапазон 
скоростей: 16F/8R,

Навеска задняя: 
трехточечная IV 
по стандарту ISO
Грузоподъём-
ность: 8 500 кг,

Тип: 
двухместная, со 
встроенным 
каркасом 
безопасности,
Кондиционер: 
имеется

47 869 290



К-739 М Стандарт 1
Модель Двигатель Масса Трансмиссия Навеска Кабина Цена без 

НДС 
FCA – г. 
Костанай

К-739 М 
Стандарт 1

Тип: 
восьмицилиндро-
вый V-образный,
Модель: 
8481.10-02,
Мощность ном: 
287 (390) кВт (л.
с.),

Масса 
минимальная: 
16 630 кг.
Масса 
максимальная: 
18 730 кг.

КПП: 
автоматизирован-
ная «Т5»,
Диапазон 
скоростей: 16F/8R

Навеска задняя: 
трехточечная IV 
по стандарту ISO
Грузоподъём-
ность: 8 500 кг

Тип: 
двухместная, со 
встроенным 
каркасом 
безопасности,
Кондиционер: 
имеется

48 796 650



К-742 М Стандарт 1
Модель Двигатель Масса Трансмиссия Навеска Кабина Цена без 

НДС 
FCA – г. 
Костанай

К-742 М 
Стандарт 1

Тип: 
восьмицилиндро-
вый V-образный,
Модель: 
8481.10-04,
Мощность ном: 
309 (420) кВт (л.
с.),

Масса 
минимальная: 
16 630 кг.
Масса 
максимальная: 
18 730 кг

КПП: 
автоматизирован-
ная «Т5»,
Диапазон 
скоростей: 16F/8R

Навеска задняя: 
трехточечная IV 
по стандарту ISO
Грузоподъём-
ность: 8 500 кг

Тип: 
двухместная, со 
встроенным 
каркасом 
безопасности,
Кондиционер: 
имеется

50 261 400



Дилерская сеть



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


