
Nostis

Parikaapeliliittimen tekeminen



Nostis

RJ 45 –liittimen rakenne

Ei-puristettu liitin Puristettu liitin

Liitinnastat

Johtimet

Vedonpoistaja

Kaapelin vaippa

Työkalu puristaa liitin-
nastat eristeen läpi ja
kontakti johtimiin syntyy

Kolmiomainen kie-
leke puristuu vaippaa 
vasten ja vedonpoisto

syntyy
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Jos käytät murtosuojaa, muista pujottaa
se vaipan päälle ennen puristusta

Kuori vaippaa n.20-30mm
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Järjestä johtimet standardin mukaiseen
järjestykseen

Leikkaa johtimet  12-18mm  
pituisiksi vaippaan nähden 

Työnnä liitin kaapeliin.
Varmista oikea johdinjärjestys!
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Työnnä johtimet varovasti liittimeen. Varmista, että vaippa ja 
johtimet yltävät “perille” asti ja että johtimet ovat oikeassa
järjestyksessä ENNEN KUIN PURISTAT !.
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Valmis

Liitinnastat
painuneet vaipan läpiOnnistunut vedonpoisto

MUISTA TESTATA KAAPELI TESTERILLÄ! 

Kaikki johtimet
yltävät perille


