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Тест - викторина



из двух
из одного
из трёх

1

Из скольки полотнищ состоит 
крой прямой юбки ?



запошивочный
окантовочный

стачной

2

Какой из перечисленных швов  
является краевым ?



льняная

ситец 

бязь

3
Какая из натуральных тканей 

прочнее ?



платье
юбка
брюки

4
Какое из перечисленных 

изделий не поясное?



ситец

фланель

костюмную

5
Какую ткань не используют 

для пошива юбок ? 



от размера юбки

от фасона юбки 

от диаметра пуговицы

1
От чего зависит размер петли 

на поясе юбки ?



стачной
окантовочный

вподгибку

2
Какой из этих швов является 

соединительным?



расклешёная 

узкая

прямая 

3
Какого фасона юбки не 

существует ?



искусственный шёлк 

натуральный шёлк

 хлопок

4
Какая из перечисленных тканей 
имеет самую большую усадку?



Какой материал не подходит 
для пошива юбки?

кожа

синтепон

драп

5



 для застёгивания 
одежды

 для оформления одежды
 для соединения деталей

1

Для чего служат петли ?



 стачным

 двойным
 настрочным

2
Каким швом соединяют 

детали притачного пояса?



 петельными
 крестообразными

 обмёточными

3
Какими стежками обмётывают 

петли ?



по нити основы

под углом 45 градусов

по нити утка

4
Как раскраивают притачной 

пояс ?



 обметать
 притачным поясом
 корсажной тесьмой

5
Каким способом  нельзя 

обработать верхний срез юбки?



 обхват груди

 обхват талии

 обхват бёдер

1

Какая мерка не понадобится при 
построении чертежа основы прямой 

юбки ?



стачным
запошивочным

накладным

2
Каким швом обрабатывают 

боковые срезы юбки ?



трёхсторонних

односторонних

двусторонних

3

Каких складок не существует?



на 1-2

на 5-6

на 3-4

4

На сколько миллиметров длина  
петли больше диаметра пуговицы?



 гипюровая тесьма

пуговицы

тесьма-молния

5
Что из перечисленного не 
относится к фурнитуре?



27.02.2014.

 Способы обработки низа юбки. 
Обработка низа юбки потайными 
ручными стежками .



Шов вподгибку с закрытым срезом 
потайными стежками

Швом вподгибку с закрытым 
срезом машинной строчкой

Нижний срез юбки можно обработать            
несколькими способами:



1.Швом вподгибку с открытым срезом  
крестообразными стежками

Швом вподгибку с открытым срезом  косыми  
стежками с предварительной обработкой среза 
окантовочным швом 

Швом вподгибку с открытым срезом  косыми  
стежками с предварительной обработкой среза 
зигзагообразной строчкой  


