
ЗДЕСЬ БУДУТ 
МЕНЯЮЩИЕСЯ 

КАРТИНКИ С 
АКЦИЯМИ

КрепежКомплектующие для 
воздуховодов

ВентиляторыПриточные установки

Решетки Щелевые и потолочные 
диффозоры Детали систем 

вентиляции
Клапаны и 
заслонки

О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация

Каталог продукции Прайс лист Бланк заказа Сертификат 
соответствия



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

По месту установки              +/-

▪ Решетки наружные

▪ Решетки настенные

▪ Решетки фасадные

▪ Решетки в продух

▪ Решетки напольные

▪ Вентиляционные решетки для 
подоконников

По назначению                     +/-

▪ Решетки регулируемые

▪ Решетки инерционные

▪ Решетки переточные

▪ Решетки акустические

▪ Решетки накладные

▪ Решетки декоративные

▪ Слуховые окна-ставни

▪ Корзина для кондиционеров

По конструкции                     +/-

▪ Решетки линейные

▪ Решетки щелевые

▪ Решетки сетчатые

▪ Решетки перфорированные

▪ Решетки ячеистые

▪ Решетки цилиндрические

▪ Решетки треугольные

▪ Решетки жалюзийные

▪ Жалюзийный забор

▪ Лючки декоративные 
вентиляционные жалюзийные

▪ Решетки с электроприводом 
для вентиляции

По материалу                       +/-

▪ Решетки алюминиевые

▪ Решетки оцинкованные

▪ Пластиковые 
вентиляционные решетки

Вентиляционные решетки из алюминия и стали

Вентиляционные решетки 
наружные:
Наружные решетки устанавливают в 
воздуховоды, строительные проемы, 
оконные витражи, фасадные 
системы. 

Вентиляционные решетки 
регулируемые:
Регулируемые, или как их еще 
называют однорядные решетки, 
применяют как для притока, так и 
для вытяжки. Индивидуально 
регулируемые жалюзи позволяют 
менять направления потока 
воздушной струи.

Вентиляционные решетки 
линейные, нерегулируемые:
Рекомендуются к применению в тех 
случаях, когда необходима 
повышенная прочность 
воздухораспределительного 
устройства.

Вентиляционные решетки 
инерционные (обратные):
Предназначены для 
автоматического перекрытия 
воздуховодов с целью исключения 
свободного перетекания воздуха в 
вентиляционных системах.

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Вентиляционные решетки

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



По месту установки              +/-

▪ Решетки наружные

▪ Решетки настенные

▪ Решетки фасадные

▪ Решетки в продух

▪ Решетки напольные

▪ Вентиляционные решетки для 
подоконников

По назначению                     +/-

▪ Решетки регулируемые

▪ Решетки инерционные

▪ Решетки переточные

▪ Решетки акустические

▪ Решетки накладные

▪ Решетки декоративные

▪ Слуховые окна-ставни

▪ Корзина для кондиционеров

По конструкции                     +/-

▪ Решетки линейные

▪ Решетки щелевые

▪ Решетки сетчатые

▪ Решетки перфорированные

▪ Решетки ячеистые

▪ Решетки цилиндрические

▪ Решетки треугольные

▪ Решетки жалюзийные

▪ Жалюзийный забор

▪ Лючки декоративные 
вентиляционные жалюзийные

▪ Решетки с электроприводом 
для вентиляции

По материалу                       +/-

▪ Решетки алюминиевые

▪ Решетки оцинкованные

▪ Пластиковые 
вентиляционные решетки

Главная страница / Решетки/Решетки регулируемые/Решетка регулируемая накладная ЗОНДА-РК-НВентиляционные решетки

Решетка регулируемая накладная ЗОНДА-РК-Н

Описание Чертеж Видеообзор Особенности Похожие товары

Способ монтажа

Назначение

Вентиляционная наружная решетка изготавливается из алюминиевого профиля 
сварным и заклёпочным методом. Угол наклона жалюзи рассчитан специально для 
того, чтобы ограничить попадание атмосферных осадков в шахту или помещение.

Конструкция
Вентиляционная наружная решетка изготавливается из алюминиевого профиля 
сварным и заклёпочным методом. Угол наклона жалюзи рассчитан специально для 
того, чтобы ограничить попадание атмосферных осадков в шахту или помещение.
Покрытие

Покраска осуществляется порошковым методом в заводских условиях, в цвета по 
международной шкале RAL. Полиэфирное покрытие надежно защищает алюминий от 
окисления, а саму краску от выцветания.

Размер

Минимальные рекомендуемые размеры 150х150мм Максимальные рекомендуемые 
размеры 1200х1200 мм Возможно изготовление бо́льших размеров с использованием 
дополнительных усилений. За подробностями обращайтесь к менеджерам.

Монтаж

Монтаж наружной решетки РЭД-Н осуществляется при помощи саморезов с лицевой 
или боковой части, непосредственно в проем. 

О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

По конструкции                       +/-

▪ Радиальные

▪ Канальные

▪ Осевые

▪ Крышные

▪ Специализированные

▪ Бытовые

По назначению                      +/-

▪ Дымоудаления

▪ Общего назначения

▪ Вытяжные

▪ Для холодильного 
оборудования

По типу давления                   +/-

▪ Низкого давления

▪ Среднего давления

▪ Высокого давления

По исполнению                       +/-

▪ Взрывозащищенные

▪ Взрывозащищенные 
коррозионностойкие

▪ Взрывозащищенные 
коррозионностойкие 
теплостойкие

▪ Взрывозащищенные 
теплостойкие

▪ Коррозионностойкие 
теплостойкие

▪ Теплостойкие

Главная страница / ВентиляторыВентиляторы

Вентиляционные решетки из алюминия и стали

Вентиляционные решетки 
наружные:
Наружные решетки устанавливают в 
воздуховоды, строительные проемы, 
оконные витражи, фасадные 
системы. 

Вентиляционные решетки 
регулируемые:
Регулируемые, или как их еще 
называют однорядные решетки, 
применяют как для притока, так и 
для вытяжки. Индивидуально 
регулируемые жалюзи позволяют 
менять направления потока 
воздушной струи.

Вентиляционные решетки 
линейные, нерегулируемые:
Рекомендуются к применению в тех 
случаях, когда необходима 
повышенная прочность 
воздухораспределительного 
устройства.

Вентиляционные решетки 
инерционные (обратные):
Предназначены для 
автоматического перекрытия 
воздуховодов с целью исключения 
свободного перетекания воздуха в 
вентиляционных системах.

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



Типоразмеры:

Производительность: 0,5-1,36 тыс. м3/час
Напор: 240-270 Па

Производительность: 1,0-2,7 тыс. м3/час
Напор: 1100-1250 Па

О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

По конструкции                       +/-

▪ Радиальные

▪ Канальные

▪ Осевые

▪ Крышные

▪ Специализированные

▪ Бытовые

По назначению                      +/-

▪ Дымоудаления

▪ Общего назначения

▪ Вытяжные

▪ Для холодильного 
оборудования

По типу давления                   +/-

▪ Низкого давления

▪ Среднего давления

▪ Высокого давления

По исполнению                       +/-

▪ Взрывозащищенные

▪ Взрывозащищенные 
коррозионностойкие

▪ Взрывозащищенные 
коррозионностойкие 
теплостойкие

▪ Взрывозащищенные 
теплостойкие

▪ Коррозионностойкие 
теплостойкие

▪ Теплостойкие

Главная страница / Вентиляторы / Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46Вентиляторы

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46

Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46:
▪ среднего давления
▪ 32 лопатки (загнутые вперёд)
▪ направление вращения: правое или левое
▪ рабочее колесо диаметром от 200 lj800 мм
▪ шесть вариантов углового положения корпуса: 

0,45, 90, 135, 270 и 315°
▪ параметры питающей сети 380В/50Гц
Расход от 0,50 до 45,00 тыс. м3/час.
Напор от 240 до 2970 Па. 
Три варианта исполнения: 
▪ общего назначения - из оцинкованной стали.
▪ общего назначения - из углеродистой стали с 

покраской полимерным покрытием.
▪ коррозионно-стойкие - из нержавеющей стали 

08Х18H10

2 2,5 3,15 4 5 6,3 8

Мощность двигателя

  0,18 кВт

Полное давление: 240-250
Частота вращения: 1500

Мощность двигателя

  0,12 кВт

Полное давление: 240-250
Частота вращения: 1500

Мощность двигателя

  0,25 кВт

Полное давление: 240-250
Частота вращения: 1500

Мощность двигателя

  0,37 кВт

Полное давление: 240-250
Частота вращения: 1500

Мощность двигателя

  1,1 кВт

Полное давление: 
1100-1200
Частота вращения: 3000

Мощность двигателя

  1,5 кВт

Полное давление: 240-250
Частота вращения: 1500

Вентилятор ВЦ 14-46 имеет: 
▪ рабочее колесо диаметром от 2 до 8 дм (200-800 мм).
▪ шесть вариантов углового положения корпуса: 0,45, 90, 135, 270 и 315°.
▪ два направления вращения рабочего колеса - правое или левое.

3 варианта исполнения: 
▪ общего назначения - из оцинкованной стали.
▪ общего назначения - из углеродистой стали с покраской полимерным 

покрытием.
▪ коррозионно-стойкие - из нержавеющей стали 08Х18H10. 

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



Описание Чертеж Видеообзор Особенности Похожие товары

О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

По конструкции                       +/-

▪ Радиальные

▪ Канальные

▪ Осевые

▪ Крышные

▪ Специализированные

▪ Бытовые

По назначению                      +/-

▪ Дымоудаления

▪ Общего назначения

▪ Вытяжные

▪ Для холодильного 
оборудования

По типу давления                   +/-

▪ Низкого давления

▪ Среднего давления

▪ Высокого давления

По исполнению                       +/-

▪ Взрывозащищенные

▪ Взрывозащищенные 
коррозионностойкие

▪ Взрывозащищенные 
коррозионностойкие 
теплостойкие

▪ Взрывозащищенные 
теплостойкие

▪ Коррозионностойкие 
теплостойкие

▪ Теплостойкие

Главная страница / Вентиляторы / Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 / ВЦ 14-46-2-12Вентиляторы

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиБлог

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46-2-12

Электродвигатель
Производи-  
тельность,  

тыс. м3
/час

Полное  
давление,  Па

Частота  
вращения,  

об./мин

Номиналь-  
ная мощ-  

ность, кВт

Потребля-  
емая мощ-  
ность, кВт

Ток,  А

1500 0,12 0,19 0,44 0,5-0,6 240-260

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Главная страница / Блог

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиБлог

Блог компании ПК ЗОНДА и полезная информация
Блог

Галерея

Статьи

Услуги

Оплата и доставка

Контакты

Полезная информация

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Главная страница / Полезная информация / Галерея

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация

ГалереяБлог

Галерея

Статьи

Услуги

Оплата и доставка

Контакты

Полезная информация



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиБлог

Блог

Галерея

Статьи

Услуги

Оплата и доставка

Контакты

Полезная информация Главная страница / Полезная информация / Статьи

Статьи

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиБлог

Блог

Галерея

Статьи

Услуги

Оплата и доставка

Контакты

Полезная информация Главная страница / Полезная информация / Контакты

Оплата и доставка, схема работы компании

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиБлог

Блог

Галерея

Статьи

Услуги

Оплата и доставка

Контакты

Полезная информация Главная страница / Полезная информация / Контакты

Контакты
Работаем по всей России и СНГ

Новосибирск

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация



О компании     Услуги     Оплата и доставка     Контакты

Головной офис г. Новосибирск Филиал г. Москва

+7 (495) 111-11-06

msk@pkzonda.ru

+7 (800) 550-21-06

zakaz@pkzonda.ru

По конструкции                       +/-

▪ Радиальные

▪ Канальные

▪ Осевые

▪ Крышные

▪ Специализированные

▪ Бытовые

Главная страница / КрепежКрепеж

Крепеж

Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Производитель комплектующих для 
промышленной вентиляции

 Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиБлог Главная Распродажа Продукция Калькулятор ЗагрузкиПолезная информация


