
ПОЖАРНЫЕ РУКАВНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ





НАЗНАЧЕНИЕ

Пожарный рукавный автомобиль 
АР-2 (43114)-55ВР

 Предназначен для механизированной прокладки и уборки магистральных рукавных линий, тушения 
пожаров водяными или воздушно-пенными струями с помощью стационарного или переносных лафетных 
стволов

Изготовитель:  ОАО «Варгашинский завод ППСО»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси ……………………………..…….КамАЗ-43114 (6х6)
Максимальная скорость, км/ч…………………………..90
Число мест боевого расчета…………………………….3
Запас напорных рукавов…………………....2000 (800+1200)
Масса полная, кг………………………………………..11650
Габаритные размеры, м……………………..…7,8х2,5х3,25



Пожарный рукавный автомобиль
АР 1,9/2,8 (5557) модель 094-МИ

НАЗНАЧЕНИЕ 

АР предназначен для доставки к месту пожара (аварии) боевого расчёта, пожарно-технического вооружения, 
оборудования, а также осуществления тушения пожаров водяными и пенными струями с помощью 
стационарного или переносных лафетных стволов. Используется в труднодоступных местностях с 
недостаточным водоснабжением. 

Изготовитель:    ООО "УСПТК" 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель шасси………………..Урал-5557-1151-40
Максимальная скорость, км/час…………..75
Габаритные размеры, мм
   - длина……………………………………….8350
   - ширина…………………………………….2500
   - высота…………………………………….3450
Боевой расчёт, чел…………………………..3
Оснащение:
Механизм намотки рукавов
Возимый запас
 магистральных рукавных линий, м.
  - Ø 150 мм……………………………………1900
  - Ø 77   мм……………………………………2800


