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Индустриальный ленточный принтер 
RhinoPro 5000

RhinoPro 5000 - специально разработан для IT и Industrial 
специалистов. Идеально подходит для маркировки кабеля, 
проводов, коммутационных панелей, щитовых и др. Имеет 
эргономичный дизайн.  Расширенные возможности.
 

•Алфавит: латиница
•Размеры: 114х212х70 мм, вес 519 гр. 
•Эргономичный дизайн
•Жидкокристаллический дисплей. двух строчный
•Печать штрих-кодов EAN 39 и 128 на ленте 19 мм
•Горизонтальная и вертикальная печать
•Дополнительная подсветка дисплея 
•Автоматическое отключение принтера - продлевает срок службы батареек
•5 размеров шрифта
•Ширина лент: 6,9,12,19 мм
•Печать 4 строки на 19 мм, 2 строки на 12 мм, 9 мм, 1 строка на 6 мм.
•Память на 10 этикеток
•Питание от 6 батареек типа АА или от адаптера
•Пробная кассета входит в комплект
•Прорезиненная накладка дает дополнительную защиту при ударе
•Печать этикеток под размер кабеля
•Печать этикеток для коммутационных панелей 
•Печать этикеток для компьютерных модулей на разном расстоянии
•Печать этикеток любой заданной фиксированной длины.
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•Индустриальный принтер RhinoPro 5000

•Ударопрочный кейс 

•Картридж с нейлоновой лентой 19 мм

•Картридж с пластиковой лентой 19 мм

•6 батареек типа АА

•Сетевой адаптер

•Возможно хранить до 10 картриджей

Индустриальный ленточный принтер 
RhinoPro 5000 в кейсе
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Расходные материалы для RhinoPro 5000
RhinoPro 5000 Tapes

Ленты RhinoPro5000 tapes устойчивы к абразивам, различным температурам,  
химическим растворам,  водоустойчивы, не выгорают на солнце. DYMO предлагает 
широкий ассортимент лент Rhino Tapes в зависимости от маркируемой поверхности.

•Нейлоновые ленты
•Цветные виниловые ленты
•Пластиковые с постоянным клеем
•Прозрачные пластиковые с постоянным клеем
•Термоусадочные трубки
•Бесклеевые этикетки
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Расходные материалы для RhinoPro 5000

Идеально подходят для маркировки проводов и кабеля.

Нейлоновые ленты



6

Расходные материалы для RhinoPro 5000
Термоусадочные полиолефиновые трубки

Разработаны специально для маркировки проводов и кабеля. Бесклеевые трубки 
нагреваются при помощи строительного фена. термо усадка 3:1. 

Рекомендуемый диаметр кабеля:
6 mm лента: min 1.18 mm – max 2.33 mm
9 mm лента: min 1.73 mm – max 3.73 mm
12 mm лента: min 2.97 mm – max 5.13 mm
19 mm лента: min 4.64mm – max 8.70mm
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Расходные материалы для RhinoPro 5000

Специально разработаны для держателей и подставок.

 

Бесклеевые ленты
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Расходные материалы для RhinoPro 5000

 

Разноцветные виниловые ленты
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Расходные материалы для RhinoPro 5000

Пластиковые ленты с постоянным клеем
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Расходные материалы для RhinoPro 5000

Прозрачные пластиковые ленты с постоянным клеем


