
Портативные
радиостанции Roger



Всегда на связи

• Радиостанции Roger рекомендуются для 
экипировки ЧОПов, инкассаторов, 
сотрудников служб спасения, работников 
складов, рынков, магазинов и т.п., 
строителей, спортсменов и охотников.

• Все радиостанции марки Roger адаптированы 
для использования как в России, так и за 
рубежом. Полное соответствие требованиям, 
предъявляемым Главным радиочастотным 
центром для использования на территории 
России

• Радиостанции LPD/PMR не требуют 
разрешений и регистрации(постановление 
правительства РФ от 12.10.04   539  в 
редакции от 25.07.07   476)



Радиостанция Roger KP-14

• 16 каналов в диапазоне LPD/PMR
• Регулируемая мощность передатчика
• Антенна с улучшенными параметрами
• Высокочувствительный приемник
• Li-Ion аккумулятор большой емкости
• CTCSS  кодер/декодер
• Экономия заряда аккумулятора
• Сигнализация о разряде аккумулятора



Радиостанция Roger KP-23

• 69 каналов в диапазоне LPD
• 8 rканалов в диапазоне PMR
• Регулируемая мощность передатчика
• Антенна с улучшенными параметрами
• Высокочувствительный приемник
• Li-Ion аккумулятор большой емкости(1500 мА-ч)
• Большой информативный дисплей
• Подсветка дисплея
• Возможность ввода частоты с клавиатуры
• Различные режимы сканирования каналов
• Запрет передачи на занятом канале
• CTCSS  кодер/декодер
• Встроенная функция VOX с регулируемой 

чувствительностью
• Блокировка клавиш
• Экономия заряда аккумулятора
• Сигнализация о разряде аккумулятора



Радиостанция Roger KP-22

• 69 каналов в диапазоне LPD
• 8 rканалов в диапазоне PMR
• Регулируемая мощность передатчика
• Антенна с улучшенными параметрами
• Высокочувствительный приемник
• Li-Ion аккумулятор большой емкости
• Торцевое расположение дисплея, препятствующее 

повреждению
• Различные режимы сканирования каналов
• Запрет передачи на занятом канале
• CTCSS  кодер/декодер
• Блокировка клавиш
• Экономия заряда аккумулятора
• Сигнализация о разряде аккумулятора
• Подсветка дисплея
• Соответствие военному стандарту MiL-STD 810



Радиостанция Roger KP-40
• 69 каналов в диапазоне LPD
• 8 rканалов в диапазоне PMR
• 122 канала могут быть запрограммированы дополнительно
      у авторизованного дилера для профессионального 

использования
• Регулируемая мощность передатчика
• Функция автоматического сканирования каналов
• CTCSS коды(50 групп) DCS rкоды(106 групп) 
• Точечный ЖК-дисплей с подсветкой
• Функция энергосбережения и сигнализации  разряда 

аккумулятора
• Клонирование настроек через кабель
• Функция ANI(автоматический цифровой идентификатор)
• Функция экстренный вызов
• Функция VOX
• Функция TOT(функция ограничения времени на передачу)
• Функция блокировки работы на занятом канале
• Узкая/широкая полоса пропускания канала
• Высокая помехозащищенность
• Программирование с компьютера
• Ручное программирование



Радиостанции Roger
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0.01/4 ВТ0.01/4 Вт0.01/4 Вт0.01/4 Вт Выходная 
мощность 

240 г.275 г 250 г275 г Вес с батареей 

-25+60град.С-25+ 60 град.С-30 + 70град.С -25+ 60град.СДиапазон 
температур 

  99 LPD/ PMR16  LPD/PMRКоличество 
каналов 

LPD 433.075-434.775 МГц
PMR 446 МГц 

Диапазон частот 

ROGERХарактеристики



Аксессуары 
1. DTMF микрофон с подсветкой 
2. Гарнитура скрытого ношения
3. Внешний громкоговоритель
4. Чехол
5. Датчик удара
6. Внешний громкоговоритель
7. Чехол
8. Гарнитура –ларингофон
9. Внешний громкоговоритель

10. Коммуникатор ручной
11. Гарнитура скрытого ношения
12. Микрофон настольный
13. Гарнитура скрытого ношения


