
Виниловое 
напольное
покрытие 

SLITER VÄGG
 and SLITER 

BÅRD

Рекомендации по укладке напольных и настенных   
покрытий Armstrong DLW 

saur/kei/08/99empf/DLW

Иглопробивное 
текстильное 
покрытие
"Strong","Boreas"
 "Scanic"

Ковролин с 
текстильной 

обратной стороной

"Premier"

  Гомогенное ПВХ  
  “Deliplan”
 "Contour" "Opac” 
  “Pastell" "Royal"
 "Impact" "Solid"
       “Orbit”

  Натур. линолеум
"Marmorette" “Lino- 
 rette”, “Granette”
"Colorette" "Lino-
  dur" "Uni Walton"

UZIN - UZ 52
B 1

ок. 300 г/м²

UZIN - KE 2008 
A 2

ок. 300 г/м²

 ПВХ плитки 

"Scala"

     UZIN -KE 2000 S
A 2

ок. 250- 350  г/м²

UZIN - LE 44
мокрый клей 

B 1 ок. 300 г/м²

Тонкая шлифовка, бумага № 60

UZIN - UZ 52
B 1 -B 2

ок. 300 -450 г/м²

UZIN - PE 420
нейлон.- плюш.валик  (для 

эпокс.), 
расх. ок.  150 г/м2

Паркет

"Virginia"

UZIN - MK 92 S 
23/48

ок. 1000 г/m²

Обеспылить шлифовать, № 16 

UZIN - PE 360
нанесение мелкопористым 

валиком, расход ок. 100-150 г/м2

UZIN - NC 170, 
расход ок.3 kg /m² (при слое2мм)

UZIN - PE 360
нанесение мелкопористым 

валиком, расход ок. 100-150 г/м2

Обеспылить шлифовать, № 16 

Цементная стяжка  
макс. остаточная влажность < 2.0CM %

Обеспылить шлифовать, № 16 

UZIN- Technical Department 
Tel. 0049-731-4097257 Fax -4097214 

UZIN - PE 360
нанесение мелкопористым 

валиком, расход ок. 100-150 
г/м2

UZIN - KE 2000S 
A 2, ок. 300 г/м²

UZIN - Neoplan Wall
Выравнивающая масса
1,3 kг/ м2 /mm

 
Сухой бетон, гипс, 

штукатурка



Vinyl Wall 
Coverings

SLITER VÄGG
 and SLITER 

BÅRD

Recommendations  for Armstrong DLW - Floor 
Coverings and Wall Coverings, Middle East Countries 

saur/kei/08/99empf/DLW

Fiberbonded 
needle punch

"Strong","Boreas"
 "Scanic"

Textile seconda-
  ry backed Carpet

"Premier"

  homogeneous  
  PVC “Deliplan”
 "Contour" "Opac” 
  “Pastell" "Royal"
 "Impact" "Solid"
       “Orbit”

  Linoleum
"Marmorette" “Lino- 
 rette”, “Granette”
"Colorette" "Lino-
  dur" "Uni Walton"

UZIN - UZ 52
B 1

ca. 300 g/m²

UZIN - KE 418
A 2

ca. 300 g/m²

 PVC Tiles 

"Scala"

     UZIN -KE 2000 S
A 2

 250- 350  g/m²

UZIN - LE 44
wet

B 1 ca. 300 g/m²

Fine grinding, grit paper size 60

UZIN - UZ 52
B 1 -B 2

ca. 300 -450 g/m²

UZIN - PE 420
application with a foam roller, 

consumption approx. 150 g/m2

Two-ply lami- 
nated parquet

"Virginia"

UZIN - MK 92 S 
23/48

ca. 1000 g/m²

Cement and sand screed, 
floating construction, moisture vapour barrier,
max. residual moisture content < 2.0 CM %

Pump applied anhydrite screed
Floating Construction, moisture vapour barrier,

max. residual moisture content < 0.3 CM %

Vaccuum off
Fine grinding, grit paper size 16

UZIN - PE 360
application with a foam roller, 

consumption approx. 100 g/m2

UZIN - NC 170, 
consumption approx.  3 kg /m²

UZIN - PE 360
application with a foam roller, 

consumption approx. 100 g/m2

Vaccuum off
Fine grinding, grit paper size 16

Vaccuum off
Fine grinding, grit paper size 16

UZIN- Technical Department 
Tel. 0049-731-4097257 Fax -4097214 

UZIN - PE 360
application with a foam roller,

 consumption approx. 100 g/m2

UZIN - KE 38
A 2, ca. 300 g/m²

UZIN - Neoplan Wall
Levelling Compound
1,3 kg/ m2 /mm

Dry plasterboard areated 
con-

crete blocks 
Dry gypsum and lime 

plasters
Dry concrete substrates



Рекомендации по укладке напольных   
покрытий  Armstrong

pe/kuc/08/99empfarm

UZIN - KE 2000 S
A 2, ок. 250 г/м²

          

Vinyl Wall 
Coverings

SLITER VÄGG
 and SLITER BÅRD

Гомогенное ПВХ
рулоны и плитки  

MEDINTECH
MULTITECH

UNITECH 

Кварцвиниловая 
плитка 

RHINOTEX
RHINOQUARTZ, 3,2 mm

RHINOFLEX
ACCOFLEX

UZIN - KE 2428   
A 2, ~ 280 g/m²     

     Противоскользящие покрытия  
станд. помещения     влажные 

     SAFEGUARD               SAFEGUARD-
  SAFEGUARD DESIGN          HYDRO

 UZIN - KE 2000 
S

A 2, ок. 250 г/ м²  

UZIN - KR 421
 A 2, ок.350-400 г/м²

UZIN - KE 2000 S
A 2, ок. 200 г/м²         

UZIN - Neoplan
Выравнивающая масса

1,3 kг/ м2 /mm

UZIN - PE 360
нанесение мелкопористым 

валиком, расход ок. 100-150 г/м2

Гетерогенное 
PVC

рулоны и плитки 
RHINOCONTRACT - 

INTERIOR
TRANSLATIONS
TAPESTRY PLUS
RHINOCORLON

UZIN - PE 360
нанесение мелкопористым 

валиком, расход ок. 100-150 
г/м2

 

Цементная стяжка, влагоизоляция  
макс. остаточная влажность < 2.0CM %

Обеспылить шлифовать, № 16

UZIN - NC 170, 
расход ок.3 kg /m² (при слое2мм)

Тонкая шлифовка, бумага № 60 

UZIN - PE 240
     нанесение мелкопористым. 

           валиком, расход ок. 100-150 г/м2
 

Обеспылить шлифовать, № 16 
 

Наносимая пумпой ангидридная 
текучая стяжка,влагоизоляция  

макс. остаточная влажность <  0.3 CM%

Сухой бетон, гипс, штукатурка

 

      UZIN- Technical Division 
Tel. 0049-731-4097257 Fax -4097214



General Recommendations for Armstrong - DLW 
Floorcoverings for Wonder Flooring

kug/hu/11.00empfArmDLW

UZIN - KE 418
A 2, ca. 300 g/m²

          

Hom. PVC
Sheets and tiles  

MEDINTECH
MULTITECH

UNITECH 

Vinyl Composition
 Tiles 

RHINOTEX
RHINOQUARTZ, 3,2 mm

RHINOFLEX
ACCOFLEX

UZIN - KE 418 
A 2, 350  g/m²     

             Anti-Slip Floors 

 normal areas             wet areas

     SAFEGUARD               SAFEGUARD-
 SAFEGUARD DESIGN          HYDRO

 UZIN - KE 2000 
S

A 2, ca. 350 g/ m²  

UZIN - KR 430*
 A 2, ca.  400 g/m²

Het. PVC
Sheets and Tiles 

RHINOCONTRACT - 
INTERIOR

TRANSLATIONS
TAPESTRY PLUS
RHINOCORLON

UZIN - PE 360
application with a foam roller, 

 consumption approx. 100 
g/m2 

Cement and sand screed Floating 
construction. Moisture vapour barrier 

Max. residual moisture content: 2.0 CM %

Vacuum off, Fine grin-
ding, grit paper size 16

Fine grinding, grit paper 
size 60

UZIN - NC 170,
consumption approx. 3 kg/m² 

UZIN - PE 240
     application with a foam roller,

       consumption approx.100 g/m2 

Vacuum off, Fine grin-ding, 
grit paper size 16

 

Vinyl Wall 
Coverings

SLITER VÄGG
 and SLITER BÅRD

      UZIN- Technical Division 
Tel. 0049-731-4097257 Fax -4097214

* for permanetly dry substrates, in 
case of residual moisture prime 
substrate with UZIN-PE 460, 1 coat, 
approx. 350 g/m²  

UZIN - KE 38
A 2, ca. 300 g/m²

UZIN - Neoplan
Wall Levelling Compound

1,3 kg/ m2 /m²

UZIN - PE 360
application with a foam roller,

 consumption approx. 100 g/m2

Dry plasterboard areated con-
crete blocks 

Dry gypsum and lime plasters
Dry concrete substrates 

Pump applied anhydrite screed Floa-
ting construction. Moisture vapour barrier
 Max. residual moisture content: 0.3 CM%


