
 

• Opening screen



Простота записи
1. Направить сигнал со входа прямо на выход 

записи одним нажатием кнопки RECORD 
на канале. 



Разнообразие входов

2. Разные источники звука
• Микрофон
• Линейный вход
• ‘DI’ вход для гитар и клавиш

•  Стерео-входы для клавиш, CD/tape, или 
винилового пригрывателя (с RIAA тон-
корректором). 



Мониторинг
3. Слушать себя при записи стало проще 

Комбинация ручек позволяет слушать микс с 
компьютера и записываемый трек



CompACT 4



CompACT 10



Моно-линейки

• XLR и ¼” jack входы
• ФНЧ на канале 1 (и канале 2 на 

COMPACT 10)
• +48V фантомное питание
• Кнопка DI-вход
• Инсерт для подключения 

внешней обработки



Стерео-входы

• RCA разъемы с кнопкой тон-
коррекции RIAA для вертушек

• Дополнительный ¼” джек на 
COMPACT 10



Мониторинг
• Выходы микса, 

записи и монитора
• Воспроизведение - 

на мониторы
• Отдельные 

наушники для 
режиссера и 
исполнителя

• Четкий индикатор



Фишки

• Прямой (DI) вход
• Согласование входного 

сопротивления и выхода 
инструмента для оптимального 
качества съема звука

• Нулевая задержка 
мониторинга

• Вы слышите фонограмму и 
записываемый инструмент без 
задержки



Фишки

• Микс в наушниках 
исполнителя

• Баланс между инструментом и 
фонограммой в наушниках 
исполнителя



Фишки

• RIAA тон-коррекция
• Можно включить два 

виниловых проигрывателя 
– для ди-джеев или для 
записи в винила



Фишки

• Отказоустойчивая шина 
записи

• Прямой посыл сигнала со входа 
на выход записи. Записывайте 
только то, что нужно



Фишки

• Отдельные 
балансные и 
небалансные 
разъемы записи и 
воспроизведения

• Ничего не нужно 
раскоммутировать



Фишки

• Защищенный корпус 
из анодированного 
алюминия




