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Философия Matchtec®

Зрение + Слух 
=
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Критерии Matchtec® 
■ СВЧ / Ультразвук

■ Доплера эффект
■ Амплитуда
■ Статистика

■ ИК
■ Амплитуда
■ Частота
■ Время 
■ Форма 
■ Энергия
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Обработка сигналов Matchtec®

■ сигналы поступающие с разных 
каналов имеют весовые коэфф. 
сообразно с направлением 
движения объекта, что позваляет 
говорить о высочайшей 
способности обнаружения

■ анализируются только 
недвусмысленные сигналы по 
обоим каналам

■ максимальная гибкость при 
выборе места установки 
(направление движения 
нарушителя)

■ максимальная защита от внешних 
помех
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MATCHTEC ®
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Движение на датчик
Движение паралельно
Движение под углом

A

B

C

U
S

IR

Участок охраняемой зоны

Коэффициент «доверия»

Направление движения
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Обычная обработка и MATCHTEC ®

MATCHTEC ®

Обычная обработка сигналов

Интеллигентный анализ
для надежного обнаружения и
отсутствия ложных тревог

🡪 высокий риск ложных тревог

🡪 низкая чувствительность
ИК

ИК

ИК

US

US

US

µp
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LM100 – 
СВЧ/ИК Matchtec детектор
■ Дальность: регулируемая 6/9/12 m
■ Сменные линзы: 

- веер, коридор, аллея для животных 
■ Контроль зоны “пропалзания”
■ Температурная компенсация
■ Защита от насекомых
■ Самотестирование и контроль
■ Кронштейны (потолочный, настенный)
■ Диапазон температур –20 … +55гр
■ Объекты: Класс В

Medi
um
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UP370 – 
УЗ/ИК Matchtec детектор
■ Черное зеркало 10 m (6м с адаптером)
■ 4 установки Matchtec по чувствительности
■ Простой и безопасный монтаж
■ Полная защита от насекомых
■ Установка дополнительных контактов
■ Самотестирование и контроль
■ UP370T с двойным антимаскингом
■ Кронштейны (потолочный, настенный)
■ Диапазон скоростей 0.1 … 4.0 м/с
■ Диапазон температур –20 … +55гр
■ объекты: Высший класс C-S / банки, музеи, 

военные объекты, и.т.д

High
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UP370 – диаграмма направленности

h = 2,2m
max. 
2,6m

min. 1,8m 0,9m
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UP370 – уменьшение дальности

h = 2,2m
max. 
2,6m

min. 1,8m 0,9m
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Надежный партнер сейчас и в будущем
■ Более 10 миллионов EUR ежегодно инвестиций  

в производство и разработку детекторов
■ Производственные мощности и 

исследовательские лаборатории             мирового 
класса

■ Первоклассная тех. поддержка и постоянные 
семинары 

■ Каждый клиент - это наш партнер
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В безопасности и отдых приятнее!


