
Цилиндровый механизм XD.



2 защитных стержня в сердечнике 
цилиндрового механизма, диаметром 
1,5 мм и твердостью свыше 65 HRC 
против высверливания.

Цилиндровый механизм XD.



Цилиндровый механизм XD.

Защитный стальной стержень, 
расположенный в торце цилиндра, 
диаметром 1,5 мм и твердостью 
свыше 65 HRC против 
высверливания.



Цилиндровый механизм XD.

2  пина из нержавеющей стали против 
высверливания.



Цилиндровый механизм XD.

2 опорных штифта с проточкой для 
защиты от манипуляции.



Цилиндровый механизм XD.

Защита от разрыва цилиндра 
выполненная из нержавеющей стали.



Цилиндровый механизм XD.

Стандартная защита от выбивания 
цилиндра: кулачек повернут на 300.



Apecs представляет цилиндры XD -  передовые технологии 
и высокое качество.
Высокая точность изготовления деталей, минимальные 
допуски,  точная сборка. 

Цилиндровый механизм XD.



Цилиндровый механизм XD.

Цилиндровые механизмы длиной 62 мм имеют 11 пинов; 
цилиндровые механизмы длиной 70 мм и более -13 пинов. 
Это обеспечивает высокую секретность – свыше 8 000 000 
секретов, что делает вскрытие методом подбора ключей 
практически невозможным. 



Цилиндровый механизм XD.

Стандартная защита от выбивания цилиндра 



Цилиндровый механизм XD.

Монтажный ключ
Цилиндровый механизм имеет возможность перекодировки, что 
исключает изготовления копии ключа при установке замка третьими 
лицами. Нулевая вероятность открывания монтажным ключом после 
использования основного ключа.



Цилиндровый механизм XD.

4 класс по ГОСТу 


