
Система диспетчеризации 
технологического транспорта ОАО 

«Апатит»

GPS

Сеть 
радиосвязи Сервер опроса, 

сервер баз 
данных

Оператор ПДС

Медик

Мастер по 
транспорту

Администратор

Маркшейдер



Работомер — 
информационно-коммуникационный центр 

транспортного средства

Температурный диапазон -40°С … +65°С
Напряжение питания 22 … 30 В
Основные контролируемые параметры:

- скорость
- координаты (географические)
- крен/тангаж
- уровень топлива
- обороты двигателя
- давление масла
- напряжение борт. сети
- температура охл. жидкости
- наработка (моточасы)
- пробег



Схема расположения бортового 
оборудования

Работомер Датчик 
крена

Датчик 
тангажа

Датчик 
температуры

Датчик 
скорости Датчик уровня 

(топливный бак)

Датчик 
давления



Оперативная информация

График 
загрузки

План 
горных 
работ

Текущая 
информация
(борт, вес, 
рейсы, …)

Распределение 
автотранспорта по 

экскаваторам



Отчёты

Отчёт о
простоях

Сменный отчёт

Отчёт поста 
медицинского 

освидетельствования

Экспорт 
результатов 
отчётов в 

форматы DBF и 
Excel


