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Последовательность подготовки 
плечевого изделия к примерке:

I. Подготовка деталей кроя к 
обработке:

1) Перенести контурные линии
2) Проложить контрольные линии
II. Подготовка изделия к примерке:

1) Сметать вытачки, складки
2) Приметать кокетку
3) Сметать плечевые, боковые швы
4) Заметать нижний срез



Контурные линии:

■ Линия горловины
■ Линия плеча
■ Линия проймы
■ Линия бока
■ Линия низа
■ Вытачки
■ Расположение 

карманов
■ Линия полузаноса



Назначение контурных линий:
■ По контурным линиям будут проходить 

машинные швы.



СПОСОБЫ ПЕРЕНОСА 
КОНТУРНЫХ ЛИНИЙ

■ Копировальные стежки
■ С помощью копирки и резца
■ С помощью мела, мыла
■ С помощью булавок



Прокладывание копировальных 
стежков



С помощью резца



Контрольные линии:

❑ Линия середины 
симметричных 
деталей

❑ Линия талии
❑ Линия бедер



Для правильной посадки изделия 
на фигуре

Способы нанесения:
Прямыми сметочными 

стежками

Назначение контрольных линий



ПОДГОТОВКА 
ИЗДЕЛИЯ 

К ПРИМЕРКЕ



СМЕТАТЬ ВЫТАЧКИ

■ От острого конца к широкому, совмещая 
копировальные стежки



Сметывание вытачек:

а) плечевая, нагрудная вытачка б) сплошная вытачка



СМЕТАТЬ ПЛЕЧЕВЫЕ 
СРЕЗЫ

■ Высшие точки 
горловины спинки 
и полочки должны 
совпасть



СМЕТАТЬ БОКОВЫЕ СРЕЗЫ

■ Совмещая 
копировальные 
стежки на деталях 
полочки и спинки



ЗАМЕТАТЬ НИЗ ИЗДЕЛИЯ

❑ Подогнуть низ 
изделия по 
копировальным 
стежкам и 
заметать



Самоконтроль.

Проверьте:
❑ Точность и аккуратность сметывания вытачек
❑ Длину плечевых, нагрудных вытачек
❑ Точность сметывания плечевых и боковых 

швов
❑ Совмещение высших точек горловины спинки 

и полочки
❑ Аккуратность заметывания низа изделия.
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