
Термостаты ZONT, 
СТМ



Цена 7370 8980 8330 12270

Цена с 
адаптером

10360 11970 11320 15260 11960 12600 12690 12600 14600

Канал 
связи

GSM /GPRS  
Wi-Fi/GPRS

GSM/GPRS GSM/GPRS Wi-Fi/
GSM/GPRS

GSM/GPRS GSM/GPRS Wi-Fi/
GSM/GPRS

GSM/GPRS GSM/GPRS

Комплект Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна

Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна

Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна
Клеммники 

5шт

Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна

Клеммники 5шт

Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна

Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна
Разъем для 
подключения 

ОТ

Термодатчик в 
корпусе ZONT
Блок питания
GSM-антенна

Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна
Клеммники 

5шт

Термодатчик
Блок питания
GSM-антенна

Способ 
управлени
я 

Веб-сервис
Моб. приложение
Голосовая связь 
(Н-1)
Смс-команды 
(Н-1)

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая 
связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая 
связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая 
связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая 
связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая 
связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая 
связь
Смс-команды

Веб-сервис
Моб. 
приложение
Голосовая 
связь
Смс-команды

Интерфейс
ы

K-Line K-Line K-Line USB 2.0
K-Line
1-Wire

Navien
1-Wire
K-line

OpenTherm
1-Wire
K-line

OpenTherm
1-Wire
K-line

RS-485

OpenTherm
1-Wire
K-line

E-BUS
1-Wire
K-line

Кол-во 
реле

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Крепление стена DIN-рейка стена
DIN-рейка

стена
DIN-рейка

DIN-рейка стена
DIN-рейка

стена
DIN-рейка

стена
DIN-рейка

DIN-рейка

Технические особенности термостатов

ZONT H-1
/Н-2

ZONT 
Connect

ZONT H-1 V ZONT H1 
Navien

ZONT 
SMART

ZONT 
SMART 2.0

ZONT 
Connect+

ZONT 
ВТ-2

ZONT 
Н-1V Ebus


