
Измерение γ-фона 
на открытой местности 

(вдоль р. Салгир)



Оборудование
❑ Дозиметр-радиометр ЭКОРАД ЭКО-1М.
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0,15 0,16 0,19 0,13 0,15 0,13 0,16 0,14 0,18
0,11 0,19 0,15 0,14 0,19 0,12 0,16 0,1 0,16
0,12 0,15 0,15 0,13 0,14 0,12 0,15 0,13 0,15
0,1 0,19 0,11 0,12 0,15 0,12 0,12 0,14 0,15
0,13 0,14 0,16 0,17 0,16 0,16 0,12 0,15 0,15
0,11 0,17 0,17 0,15 0,16 0,16 0,15 0,11 0,15
0,17 0,13 0,13 0,16 0,17 0,1 0,15 0,2 0,13
0,16 0,14 0,18 0,14 0,1 0,15 0,13 0,14 0,15
0,1 0,12 0,13 0,12 0,17 0,12 0,1 0,14 0,13
0,11 0,11 0,08 0,12 0,11 0,14 0,11 0,1 0,12
0,13 0,12 0,15 0,17 0,14 0,14 0,11 0,17 0,15
0,09 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15

Измерение радиационного фона 
вдоль набережной р. Салгир

 ( по левой стороне)

30 марта 2017 год


