
Тема: 
Правила безопасных 

условий труда



ПРИ РАБОТЕ НА КАССОВОЙ МАШИНЕ НЕОБХОДИМО 
ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ ТРУДА:

1. Рабочее место кассира 
должно быть оборудовано так, 

чтобы исключать 
возможность 

соприкосновения 
работающего с 

токопроводящими 
устройствами, шинами 
заземления, батареями 

отопления, водопроводными 
трубами.



2. Включать машину в сеть 
следует через специальную 

розетку, которая должна быть 
заземлена.



3. Не разрешается применять 
предохранители, не 
рассчитанные на ток, 

предусмотренный технической 
характеристикой данной машины, 

и включать машину в сеть без 
предохранителя.



4. Перед включением 
машины в электрическую 

сеть надо осмотреть 
вилку, шнур, розетку и 

убедиться в их 
исправности. 



5. Следует помнить, что 
машин с автоматическим 
открыванием денежного 
ящика во время выдачи 

первого чека происходит 
выталкивание денежного 

ящика под действием 
пружин не менее чем на 

1/3 его длины.



6. Не допускается 
вмешательство в работу 

машины после ее пуска до 
окончания рабочего цикла.



7. При остановке машины 
по неизвестной причине, 
а также при внезапном 

стопорении необходимо 
отключить от сети 
электропитания. 



8. Запрещается проводить 
техническое обслуживание 
машины подключенной к 

сети электропитания.



9. После окончания работы на 
машине необходимо 

отключить электропитание, 
вынув штепсельную вилку из 

розетки.



10. Не следует допускать к 
работе на машине лиц, не 

знакомых с правилами работы и 
техники безопасности.


