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Тайминг схема
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Тайминг

Рисуем веер углов с лоу со своей 
шкалой



Тайминг

Добавляем веер с хая со своей 
шкалой 



Тайминг

Находим места 
пересечений
одинаковых углов



Тайминг

Эта места предположительно
сильных временных разворотов
Устанавливаем в них 
вертикальные
линии



Тайминг

Находим места пересечений
Угла 1х1 с остальными 
углами



Тайминг

Отмечаем потенциальные
места разворотов. Они будут
послабее чем когда 
пересекаются
одинаковые углы



Тайминг – схема



Тайминг

В выбранную точку устанавливается веер 
либо достаточно два угла. Углы должны 
быть 
основные.



Тайминг

Далее с выбранной точки проводим отрезок 
до 
угла до ближайшего угла



Тайминг

От места встречи вертикального отрезка и угла 
проводим горизонтальную линию до следующего 
угла



Тайминг

В то место где горизонтальный отрезок 
уперся
 в угол ставим вертикальную линию ,это 
Потенциальная точа реакции



Тайминг – общий рабочий вид

В то место где горизонтальный отрезок 
уперся
 в угол ставим вертикальную линию ,это 
Потенциальная точа реакции



S&R - схема



S&R – общий вид

Рисуем угловой канал



S&R – общий вид

Выбираем хай от которого будем рассчитывать уровни 
S&R
Ставим вертикальную линию



S&R – общий вид

Обращаем внимание на пересечение вертикальной 
линии
И нижней границей канала



S&R – общий вид

Устанавливаем в это пересечение уровень
будущего сопротивления 



S&R


