
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 

АСТРОНОМИИ



ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ 
НАБЛЮДЕНИЙ DEEPSKY В НАШИ 

ДНИ.

• Световое загрязнение
• Малая чувствительность глаза в некоторых 

диапазонах
• Необходимость выезда на темное небо
• Стоимость апертурных телескопов





VISIBLE



H-ALPHA



ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВИДИМ Н-АЛЬФА?

Человек
450-600нм

ПНВ
450-1000нм



ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ С ПНВ
• ПНВ (ЭОП) 2-3 поколения

• Светосильный фотообъектив или телескоп (f/6 или быстрее)

• Фильтры:

1. Н-альфа (7-12 нм)

2. Фильтр CLS *

3. Фотофильтр 650нм, 685нм, 720нм
4. Калибровка ЭОП



ЧТО ДЕЛАТЬ?

•Переделка пнв под наблюдения 
небесных объектов
•Самостоятельная сборка
•Покупка готового решения



ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ

• Минимальная стоимость (входной порог – 25-30 тысяч рублей)
• Юридические аспекты
• Сложность подбора ЭОП
• Необходимость калибровки ЭОП



СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ

• Афокальная проекция
•Наблюдения со светосильным 

объективом
•Наблюдения в прямом фокусе
• Авторский метод NvAstro



АФОКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

1. Можно использовать выходной зрачок до 25мм.

2. Повышение яркости изображения

3. Разный масштаб (увеличение)



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АСТРОНОМОВ

The Binocular Photon 
Machine

Сollins i3 (прямой фокус/афокал) (3000-5000 usd)
 

Tele Vue TNVC (афокал) (4000-7000 usd)

Photon Machine (прямой фокус/афокал)
3200-4000 usd

NvAstro+ (авторский метод
+прямой фокус) (900-950 usd)



НЕКОТОРЫЕ ПНВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ 
ПОД ТЕЛЕСКОП

PVS-7

PVS-14

Mod 3

Micro NV Depot



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПОПУЛЯРНЫЕ 
ЭОПЫ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

EEV P8079HP Каскад 3х MX9644, Gen II

MX11620, Gen III MX10130, Gen III MX11769, Gen III

www.guns.ru  ipekakuana



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПОПУЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭПМ 26 Г (ВОРОН 3) ЭПМ 66 Г, ЭПМ 53 Г-В**, ЭПМ 66 Г-С, ЭПМ 221 Г

ЭПМ 102 Г



ОБЪЕКТЫ



ПРОЕКТ SCORPIUS. НАБЛЮДЕНИЯ СО 
СВЕТОСИЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ. АВТОР – ХРУЩЕВ.



NVASTRO + ЭЛЕКТРОННЫЙ ОКУЛЯР ДЛЯ 
ТЕЛЕСКОПА





ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИЗДЕЛИЯ

+
• Простота монтажа на телескоп
• Умеренная стоимость
• Универсальность
• Наличие модификаций
• Разработан специально для телескопов популярных брендов

-
• Требования по зрению для наблюдения без линз/очков: от -1.5 до +3.

• Разрешение и чувствительность несколько ниже, чем в изделиях 3 поколения



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

• Стандартный набор
Базовый окулярный узел
Фильтр H-Alpha 7nm 1,25”
Фильтр Sky Glow для защиты фотокатода
Гарантия на преобразователь 3 месяца

• Комплектация «плюс»
Улучшенный окулярный узел с просветлением FMC
Внутренний экранный фильтр для снижения шума и нагрузки на зрение
Фильтр Clear Focusing для защиты фотокатода
Фильтр H-Alpha 7nm 1,25
Мягкий транспортировочный кейс
Гарантия на преобразователь 6 месяцев

• NvAstro+Wb
Улучшенный окулярный узел с просветлением FMC

Внутренний экранный фильтр

Фильтр  для защиты фотокатода

Фильтр H-Alpha 7nm 1,25

Мягкий транспортировочный кейс

Гарантия на преобразователь 5 месяцев



ПЕРВЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ КАТАЛОГ 
ОБЪЕКТОВ С УКАЗАНИЕМ ВИДИМОСТИ В ПНВ


